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Granat rozpryskowy treningowy PYROSOFT
PIRO-F1 PRACTICAL BLACK

Cena 50,00 zt

Produkt bedzie dostepny od dnia: 28-02-2026
Dostepnos¢ Towar w dostawie
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy PIRO-F1 BLACK
Producent Pyrosoft

Opis produktu

Granat rozpryskowy treningowy PIRO-F1 jest wyrobem pirotechnicznym stuzgcym do pozoracji pola walki. Przeznaczony jest dla mitosnikéw
gier paramilitarnych (paintball, ASG), do szkoleh militarnych (wojsko, oddziaty specjalne i antyterrorystyczne), itp. Konstrukcja granatu pozwala
na zaktadanie putapek typu "potykacze".

Zaprojektowany zostat, aby zaspokoi¢ potrzeby wojska i sit bezpieczenstwa w zakresie szkolen i ¢wiczen z granatem typu F1, ktéry jest
wykorzystywany przez niektére armie armie bytego Uktadu Warszawskiego np., Rosje, Ukraine, itp. Granat edukacyjno-treningowy o dziataniu
pirotechnicznym w kategorii P1. Waga wynosi 400 gramoéw, a wymiary odpowiadaja analogowi bojowemu, co pozwala ¢wiczy¢ doktadnosc i
zasieg rzucania granatu. Granat jest obecnie wykorzystywany przez ukrainska Obrone Terytorialng do szkoleh bojowych w zakresie obstugi
granatéw F1.

Podstawowe informacje:

- Materiat korpusu (tworzywo ABS - kopolimery akrylonitrylu, butadienu)
- Wypetniacz PIRO-F1 BLACK - Proszek metaliczny, kreda / talk

- Opdznienie po inicjacji 3,5-5,0 sekund

- Aktywna dzwignia zabezpieczajaca

- Waga 400 gramoéw (+/- 10%)

- Klasa pirotechniczna P1 (EN 16263-3)

- Masa mieszanki pirotechnicznej NEC nie wieksza niz 1,5 grama

- Zagrozenie promieniowaniem akustycznym nie wiekszym niz 125dB

- Promien strefy zagrozenia 15 metréw

- Wodoodporny IP66 (Uwaga: nie boi sie deszczu i krétkotrwatego zanurzenia w wodzie)
- Certyfikat CE2768

Wyroby w klasie P1 przeznaczone sg wytacznie do uzytku specjalistycznego - NIE ROZRYWKOWEGO - tzn. mozna uzywac ich np. do odstraszania
dzikich zwierzat, do imprez typu rekonstrukcje zdarzen, imprez szkoleniowych, itp.

Kod EAN produktu jest wytgczng wtasnoscig firmy P.W. Marcus-Graf i nie moze by¢, bez jej zgody, wykorzystywany przez inne Podmioty do
tworzenia i wystawiania wtasnych ofert.

Zgodnie z Regulaminem Sklepu Specjalistycznego "Marcus-Graf" oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej
materiatéw pirotechnicznych dokonywa¢ moga wytacznie osoby petnoletnie.

Historia granatu bojowego - Zrédto: pl.wikipedia.org

Radziecki, reczny granat obronny F-1 byt kopia francuskiego granatu o tej samej nazwie, uzywanego podczas pierwszej wojny
Swiatowej. Byt to typowy granat obronny wzorowany na brytyjskim granacie No.5 (bomba Millsa). Tego rodzaju granaty
posiadaty powierzchnie korpusu nacietg podtuznymi i poprzecznymi rowkami. Utatwiaty one fragmentacje granatu na odtamki,
ktérych liczba dochodzita do 1000 szt.. Duze odtamki majg bardzo duzy zasieg (siegajacy 200 metréw) i stanowig zagrozenie
dla rzucajacego.

Granat F-1 byt uzywany przez Armie Czerwong w czasie Il wojny Swiatowej i Polskie Sity Zbrojne sformowane w ZSRR, a po jej
zakoAczeniu stat sie podstawowym granatem obronnym armii Uktadu Warszawskiego. Granat byt produkowany w Polsce, od
poczatku lat dziewieddziesigtych zastepuje go polski granat RGO-88.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklep-militarny.com.pl/granat-rozpryskowy-treningowy-pyrosoft-piro-f1-practical-black-p-5334.html
https://www.sklep-militarny.com.pl/granat-rozpryskowy-treningowy-pyrosoft-piro-f1-practical-black-p-5334.html

P.W. "Marcus-Graf" - Marek Dworzynski, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa, tel.: +48 602 635 539

Opis konstrukcji:

Gtéwnym elementem granatu jest zeliwna skorupa, wewnatrz ktérej znajduje sie materiat wybuchowy (trotyl). Zewnetrzna
powierzchnia posiada naciecia, majgce wymusi¢ fragmentacje. W gérnej czesci znajduje sie otwdr gwintowany, w ktéry jest
wkrecony zapalnik UZRGM (Uniwersalny Zapalnik Recznych Granatéw - Modernizowany). Zapalnik ten jest uzbrajany w chwili
rzutu.

Dane techniczne wersji bojowej (uzbrojonej):
Wysokos$¢ 117 mm

Masa 400 g (nieuzbrojony)

700 g (uzbrojony)

Materiat wybuchowy trotyl 60 g
Typ zapalnika UZRGM
Opdznienie 3,2 -4s

Zasieg rzutu 34 - 45 m
Promien razenia 200 m

Liczba odtamkéw ok. 1000 szt.
Kolor: khaki lub czarny
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